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カラーベスト　5.2mm厚品 / RC造　　参考納まり図 【フリーリッジ】

ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用けらば捨水切

下葺材増張り（幅500）フリーリッジけらば(左)
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用ビス35SUS
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧釘45SUSまたは

のぼり木 18×90

ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧釘45SUSまたは
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用ビス35SUS

屋根釘

のぼり木固定釘

30×90（防腐処理）

パーライトモルタル t=40

カラーベスト t=5.2

下葺材

30×90（防腐処理）

カラーベスト t=5.2

パーライトモルタル t=40

下葺材

※8/10～10/10勾配の場合は、受桟を棟芯に合わせて取付ける。
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ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧釘45SUSまたは
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧ビス35SUS

Ｋ-８･Ｌシート
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フリーリッジ棟

接着剤

屋根釘

123～133

受桟 18×45

※
シーリング

30×90（防腐処理）

パーライトモルタル t=40

カラーベスト t=5.2

下葺材

123～133

ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧釘45SUSまたは
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧ビス35SUS

Ｋ-８･Ｌシート

フリーリッジ棟

受桟 18×45受桟固定釘

適用屋根材：グラッサシリーズ
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