
１ ２けらば水切 仕様 フリーリッジ 仕様

のぼり木 18×45 ※2

役物固定釘 70
90

8
5

15

2
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のぼり木固定釘

けらば水切

30×90（防腐処理）

カラーベストt=5.2

パーライトモルタル t=40

下葺材

下葺材増張り（幅500）
屋根釘

シーリング ※1

※1 ほこりや落葉の多い地域

※2 のぼり木にタフモックまたは防腐処理木材を使用する
場合は、下葺材の増張りによる立上げは不要

ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用けらば捨水切

下葺材増張り（幅500）フリーリッジけらば(左)
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用ビス35SUS
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧釘45SUSまたは

のぼり木 18×90

ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧釘45SUSまたは
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用ビス35SUS

役物固定釘

屋根釘

のぼり木固定釘

30×90（防腐処理）

パーライトモルタル t=40

カラーベスト t=5.2

下葺材

適用屋根材：グランネクスト/うろこ、サンド
カラーベスト/グラッサシリーズ

グランネクスト/カラーベスト　5.2mm厚品 / RC造　　参考納まり図 【けらば部】

30×90（防腐処理）

３ スマート役物納まり 仕様
適用屋根材：グランネクスト/シンプル

カラーベスト/コロニアル

下葺材増張り（幅500）

屋根釘 パーライトモルタル t=40

カラーベスト t=5.2

下葺材スマートけらば(上部材)

スマートけらば(下部材)

吊子

役物固定釘
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