
１ ２ ３棟包 仕様 棟コーナー 仕様 フリーリッジ 仕様

グランネクスト/カラーベスト　5.2mm厚品 / RC造　　参考納まり図　【隅棟部】

下葺材

笠木 18×90

※

役物固定釘

棟包

104

30

19

笠木固定釘

30×90（防腐処理）

カラーベスト t=5.2

下葺材

パーライトモルタル t=40

30×90（防腐処理）

カラーベスト t=5.2

下葺材

パーライトモルタル t=40

棟コーナー固定用釘

棟コーナー

30×90（防腐処理）

パーライトモルタル t=40

カラーベスト t=5.2

下葺材

123～133

ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧釘45SUSまたは
ﾌﾘｰﾘｯｼﾞ用化粧ビス35SUS

Ｋ-８･Ｌシート

フリーリッジ棟

受桟 18×45受桟固定釘

適用屋根材：グランネクスト/うろこ、サンド
カラーベスト/グラッサシリーズ ４ スマート役物納まり 仕様 適用屋根材：グランネクスト/シンプル

カラーベスト/コロニアル

30×90（防腐処理）

下葺材

スマート隅棟（ベース材）

ベース材固定用ビス L45
（現地調達）

スマート隅棟（カバー材）

防水テープ73

パーライトモルタル t=40

カラーベスト t=5.2
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