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窯業系サイディング/鉄骨造・縦張り/通気金具留め施工　参考納まり図 【笠木部】

※セラディールは不要

通気金具(15mm)平板用

専用ビス

ＫＭＥＷサイディング   

透湿防水シート

バルコニー床面

土台水切り

専用ビス

板金笠木固定釘

通気胴縁

片面防水テープ

シーリング

バックアップ材

板金笠木取付け用下地

板金笠木（現場調達）
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切断木口に防水シーラーを塗布※

留付けビス

縦張り用通気金具（15ｍｍ）ロングスターター
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留め金具(15mm)平板用

透湿防水シート

ＫＭＥＷサイディング   

専用ビス

片面防水テープ100
アルミ笠木固定金具※

アルミ笠木※2

笠木用通気部材固定ビス

笠木用通気部材

ハット型ジョイナー片側タイプ
または、バックアップ材

シーリング

※　アルミ笠木は、下記条件を満たすものが適用可能です。
・サイディング表面からのすき間を8ｍｍ以上確保できるもの
（排気確保のため）

・垂れ長さは、笠木用通気部材とサイディングの取合い部の
シーリングが隠れる程度のもの。

8以上※ スペーサー15

・笠木用固定金具が、取付け後の笠木用通気部材に干渉しないもの。
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※セラディールは不要

縦張り用通気金具（15ｍｍ）ロングスターター

ＫＭＥＷサイディング   

透湿防水シート

切断小口に防水ｼｰﾗｰを塗布※

バルコニー床面

土台水切り

通気金具(15mm)平板用

専用ビス

専用ビス

バックアップ材

シーリング

アルミ笠木
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