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窯業系サイディング/木造　参考納まり図 【装飾部材 〈鼻隠し〉】
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※1　600mm以下の間隔で下地に固定（先孔不要）
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リング釘45（同梱）※1

透湿防水シート

縦胴縁

胴縁固定釘

※1　先孔（φ2.5）をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定

ボード210K（換気機能取付けタイプ）

換気金物※2

※2　準耐火構造45分の認定仕様で使用する場合は、必ず
　　　 「加熱膨張材あり」を使用してください。

捨てシーリング

リング釘45

(外壁材とのすき間2.5㎜以下)

スペーサー5

ＫＭＥＷサイディング   

鼻隠し下地　21×120※3
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※3　防火認定上、記載サイズ未満は不可。
　　　 記載サイズを超える場合、他部材との干渉や通気層を確保
　　　 することを考慮してください。

ウォールライン ボード210K(換気機能取付けタイプ) 納まり９ ウォールライン ボード210KD(換気機能なし) 納まり１０ ウォールライン ボード180K(換気機能取付けタイプ) 納まり１１ ウォールライン ボード180KD(換気機能なし) 納まり１２
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※2　防火認定上、記載サイズ未満は不可。
　　　 記載サイズを超える場合、他部材との干渉や通気層を確保
　　　 することを考慮してください。
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※2　準耐火構造45分の認定仕様で使用する場合は、必ず
　　　 「加熱膨張材あり」を使用してください。
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※3　防火認定上、記載サイズ未満は不可。
　　　 記載サイズを超える場合、他部材との干渉や通気層を確保
　　　 することを考慮してください。
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※2　防火認定上、記載サイズ未満は不可。
　　　 記載サイズを超える場合、他部材との干渉や通気層を確保
　　　 することを考慮してください。
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